KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Zhotovenie spevnenej plochy pri budove ZS Udavské, zadny vstup

JKSO:
Miesto: Udavskeé

Objednavatel:
OBEC UDAVSKE

Zhotovitel: REKOS spol. s r. 0., Pere¢inska 4511, Snina 069 01
REKOS spol. sr. 0., Pere€inska 4511, Snina 069 01
Projektant:

Spracovatel: Ing. Jozef Kotos

Poznamka:

CSs:
Datum:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:

31704069
SK202 051 2186

Naklady z rozpoctu 19 598,76
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 19 598,76
Zaklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 19 598,76 23,00% 4 507,71
Cena s DPH v EUR 24 106,47
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: 17.4.2026 Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Zhotovenie spevnenej plochy pri budove ZS Udavské, zadny vstup

Miesto: Udavské Datum:
Objednavatel: OBEC UDAVSKE Projektant:
Zhotovitel: REKOS spol. sr. 0., Pere¢inska 4511, Snina 069 01 Spracovatel:
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoétu 19 598,76
HSV - Prace a dodavky HSV 19 482,56
1 - Zemné prace 1 895,58
2 - Zakladanie 412,91
4 - VVodorovné konstrukcie 850,22
5 - Komunikacie 9 939,77
8 - Ruroveé vedenie 795,80
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 569,08
99 - Presun hmét HSV 2 019,20
PSV - Prace a dodavky PSV 116,20
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 116,20
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 19 598,76
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ROZPOCET

Stavba:

Zhotovenie spevnenej plochy pri budove ZS Udavské, zadny vstup

Miesto: Udavskeé Datum:
Objednavatel: OBEC UDAVSKE Projektant:
Zhotovitel: REKOS spol. sr. 0., Pere¢inska 4511, Snina 069 01 Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 19 598,76
p HSV Prace a dodavky HSV 19 482,56
D 1 Zemné prace 1 895,58
Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem.
1| K |112101113.S kmeria nad 300 do 400 mm ks 1,000 82,40 82,40
2 | K 1122302201.S Odkgpavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v m3 69,700 19,07 132918
hornine 4 do 100 m3
3 | K [122302200.5 | Qdkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. m3 69,700 1,75 121,98
Priplatok za lepivost horniny 4
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnenej
4 | K |162301132.S ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na m3 69,700 3,12 217,46
vzdialenost do 1000 m
5 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 69,700 0,81 56,46
6 181101102.S Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 179,800 0,49 88,10
D 2 Zakladanie 412,91
7 | Kk 12899712128 Zhotovenle. vrsty'y z geotextilie na upravenom povrchu m2 179,800 0,70 125,86
sklondo 1:5, Sirkynad 3do 6 m
8 | M |693110004500.S |Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 185,194 1,55 287,05
D 4 Vodorovné konstrukcie 850,22
Podklad pod dlaZbu v ploche vodorovnej alebo v
9 | K |451577777.S sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva tazeného m2 160,930 4,36 701,65
10| K |469571111.S Vyplnenie otvorov tva'lrnlc alebo'panelov 'ulozenych \ m3 1416 104,92 14857
sklone do 1:1 kamenivom hrubym drvenym
D 5 Komunikacie 9 939,77
11| K |564751111.S Podklad alebo kryt z kamemva hrubetho drveného vel. m2 179,800 9.26 1664,95
32-63 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 150 mm
12| K |564831111.S Podklad'zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 179,800 6,87 123523
zhutneni hr. 100 mm
Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklatu s
13| K [564921211.S rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. m2 15,600 5,50 85,80
80 mm
Kladenie betonovej eko dlazby komunikacii pre pesich
14 596911163.S hr. 80 mm pre peSich nad 100 do 300 m2 so zriadenim | m2 160,930 18,22 2932,14
16Zka z kameniva hr. 30 mm
15| M |17022 EKO dlazba siva ( 20x20x8) m2 164,149 24,50 4 021,65
D 8 Rarové vedenie 795,80
16 894422191.S Osader,ne petonovych prefatirlkovanych dielcov ks 3,000 36,17 108,51
vyrovnavcich prstencov pre Sachty DN 800
Prstenec vyrovnavaci betonovy BAR-08,
17 | M |592240014170.S |vonkajsi/vnitorny priemer D 865/625 mm, vyska 80 ks 3,000 14,66 43,98
mm
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
18 899102111.S ramu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 1,000 31,29 31,29
19 | M |552410002500.S |Poklop liatinovy s odvetranim, tr. zataZenia D400 ks 1,000 231,50 231,50
20 899331111.S Vyskov'a' up'rava ulicného vstupu alebo vpuste do 200 ks 3,000 126,84 380,52
mm zvyS$enim poklopu
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 569,08
21 915713111.§ || rvalé vodorovné znacenie krytu lepenim pasky m 38,000 9,12 346,56
profilovanej deliacich &iar Sirky 120 mm
22| K |915791111.5  |Fredznacenie pre znacenie striekané farbou z m 38,000 0,37 14,06
naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky
Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do
23 916331112.8 16Zka z beténu prostého tr. C 16/20 bez bo¢nej opory m 29,000 15,32 444,28
24 | M 1592170002100.S Obrubnik cestny, Ix§xv 1000x100x200 mm, skosenie ks 30,000 528 158,40

15/15 mm
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
25| K 1916362112.S Ofademe c’estneho c?brubnlka betonove?o stojatého do m 29.900 16,17 48348
16Zka z beténu prostého tr. C 16/20 s boénou oporou
26 | M 1592170003800.S Obrubn’/k ceﬁtny so skosenim, Ix$xv 1000x150x250 ks 31,000 10,10 313,10
mm, prirodny
L&Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
27| K 9181011125 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 5,400 135,28 730,51
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
28 | K [961043111.S m2 z betonu prostého alebo prelozeného kameriom, - m3 6,400 119,57 765,25
2,20000t
29| K 9790822125 VoEiorc?vna dopr_ava sutlpy po suchu s naloZzenim a so t 14,260 13,61 194,08
zloZenim na vzdialenost do 50 m
30| K 1979082219.S Priplatok k cene z'a kazdy dals_l aj zaCaty 1 km nad 1 t 99,820 0.39 38,93
km pre vodorovnu dopravu sutiny
31| K |979087212.S Nakladanie _na dopravné prostriedky pre vodorovnu t 14,260 564 80,43
dopravu sutiny
D 99 Presun hmét HSV 2 019,20
Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom
32| K 1998223011.S dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 165,644 11,02 1825440
Priplatok za zvacseny presun (822 2.3,822 5.3) pre
33 | K |998223094.S pozemné komunikacie s krytom dlazdenym nad t 165,644 1,17 193,80
vymedzenu najvacsiu dopravnu vzdialenost do 5000 m
p PSV Prace a dodavky PSV 116,20
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 116,20
Demontaz oplotenia ramového na ocelové stipiky,
34| K |767914830.S vysky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 20,000 5,81 116,20
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