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ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE UDAVSKE

a) Zasady a regulativy priestorového usporiadania izemia a jeho funkéného vyuzitia

- pri rozvoji obce vychadzat’ z jej postavenia a funkcie v sidelnej $truktire podla UPN-VUC
PreSovského kraja,

- rozvoj obce sa bude realizovat’ v tizemi pozdiz trasy cety HE5592 1III/ 3839, predovietkym
na ploche jestvujiceho zastavaného uzemia k 1.1.1990 a Ciastotne aj mimo neho na
navrhovanych pril'ahlych plochéch,

- zastavané uzemie bude z hladiska funkéného vyuZitia roz€lenené na zénu obytnd a zénu
hospodarsko- vyrobnu,

-k obytnej zone bude pril'ahld zona rekreacna ktorad sa bude rozvijat’ mimo zastavané tizemie
a bude zabezpecovat prechod do krajinného prostredia s rekreaénym potencialom,

- hlavnou funkciou obce bude funkcia obytna, ktora sa bude rozvijat’ v priestore sucasného zastavaného
uzemia a na pril'ahlych novonavrhovanych plochach vizemi medzi cestou III/5593 a Volovym
potokom,

- hospodarska funkcia sa bude rozvijat’ na jestvujicich a navrhovanych plochach pri ceste II/559 mimo
obytné dzemie medzi riekou Laborcom a sicasne zastavanym tzemim,

- jestvujuce dopravné napojenie hospodarskej zony s obytnou zénou sa prerusi,

- mimo vymedzenej hospodarskej zony sa nebudu v ramci katastralneho izemia obce zriad'ovat’ Ziadne
hospodarske aredly a hospodarska ¢innost mimo tejto zény sa bude prevadzat iba v medziach
obhospodarovania PPF a LPF,

- uvedené funkcie bude dopliat’ funkcia rekreacna , ktora sa bude rozvijat na plochach prilahlych
k obytnému udzemiu ato: v navrhovanom tzemi lesoparku ana tzemi medzi juznou hranicou
zastavaného tzemia a riekou Udava,

- rekreaéné tizemie pozdiZ toku Udava bude realizované investiéne nenaroénym spdsobom tak aby
v pripade privalovych vod mohlo slizit’ ako provizérny polder,

- ostatné plochy extravilinu obce budi vyuZivané na hospodarske ucely ako produkéné plochy PPF
a LPF, s vedlajSou funkciou ekostabiliza¢nou ,pricom sa hlavne na plochdch PPF predpoklada

¢iastoCna uprava a kultivicia zamerana na stabilizaciu, ochranu a tvorbu krajiny a jej ekosystému,

- za faktor limitujici priestorové moZnosti rozvoja obce je potrebné povaZovat pol'nohospodérsky
pddny fond (PPF) , lesny podny fond (LPF) a koryto rieky Udava,

- hlavnd kompozi¢ni a komunikaénu os s taZiskom zastavby bude tvorit’ pdvodna trasa cesty I11/5592,
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- centralny obecny priestor sa bude nadalej dotvarat jednak v povodnom obecnom centre ale aj
v prilahlom uli¢nom priestore pozdlz cesty HE5592 111/3839. Do tohto priestoru je potrebné
prednostne lokalizovat’ zariadenia obcianskej vybavenosti obce,

- bytova vystavba sa bude rozvijat' formou individudlnej bytovej vystavby v prelukiach a nadmernych
zahradach v ramci jestvujiceho inrtavildnu a na pril'ahlych navrhovanych plochach,

- nosné plochy pre novi individudlnu bytovid vystavbu (IBV) v ndvrhovom obdobi budd situované
v zapadnej Casti zastavaného tzemia obce k 1.1.1990 v lokalite Pod Petrusovou a v juznej Casti pri
rieke Udava,

- rekredciu miestneho vyznamu rozvijat’ na navrhovanej ploche medzi zastavanym tizemim a riekou
Udava a v izemi lesoparku,

- pri plochach uréenych na rekreaciu klast’ vel’ky doraz na ich krajinarske dotvorenie ako aj ich vizbu
na okolie,

- hospodarske prevadzky sa mézu rozvijat’ len do takej miery ,aby negativne neovplyviiovali obytné
prostredie v obytnej zéne a prevadzky s fiou suivisiace,

- prevadzky v jestvujicich hospodarskych aredloch v lokalite Nizné Skropoce musia prijat’ také
opatrenia, aby zamedzili svoj sticasny negativny vplyv na jestvujicu zastavbu v pril'ahlej Casti
obytného tzemia,

- hospodarske prevadzky v izemi medzi Zelezni¢nou tratou a riekou Laborec sa ponechaji na
postupné dozitie. Z toho dévodu méZu v ramci sic¢asne vymedzenej plochy byt realizované iba
docasné objekty. Po zruSeni prevadzky sa plocha aredlu zrekultivuje .

- vystavba na plochach nachadzajicich sa v zaplavovom tizemi Q100ro¢nej velkej vody je podmienena
opatreniamy na ochranu tizemia pred tymito zdplavami, resp. opatreniamy na ochranu stavieb pred
zéaplavami .

- rozvoj obce zdpadnym smerom —k rieke Laborec je limitovany ochrannym a bezpecnostnym pasmom
VTL prepojovacieho plynovodu Pol’'sko- Slovensko

b) Urc¢enie pripustnych, obmedzujicich alebo vylucujiicich podmienok pre vyuzitie
jednotlivych ploch

Plochy rodinnych domov

- budd tvorené zastavanou ¢astou rodinnych domov (RD) a pril'ahlymi zdhradami,

- za vhodnu povazovat’ polyfunkénost’ v kombinacii s funkciou obc¢ianskeho vybavenia a nevyrobnych
sluzieb,

- jenepripustné v ramci tejto funkénej plochy zriad'ovt’ objekty s charakterom vyroby, ani parkoviska a
garaze pre hospodarsku techniku.

- vystavba RD na plochéch v zatopovom tzemi Q100 rocnej vody do realizicie navrhovanych
protizdtopovych opatreni je moznd len s podmienkou realizacie individudlnych opatreni- zaloZenie
1.NP nad droviiou hladiny Q100ro¢. vody resp. inych technickych opatreni so stihlasom dotknutych
subjektov v danom tzemi .

a v zmysle zédkona ¢.7/2010 Z.z. - o ochrane pred povodiami.

- nanovonavrhovanych plochach:
- preferovat’ vystavbu formou samostatne stojacich RD; v exponovanych lokalitich
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je mozné uplatnit’ aj progresivne formy (napr. radové RD),
- vystavbu garaZi rieSit’ v ramci pozemkov RD.

- na jestvujtcich plochéich:

- stanovit’ stavebné Ciary pre prestavby RD ,
- pri rekonstrukciach zohladnit’ charakter a vysku okolitej zastavby.

Plochy priemyselnej vyroby a skladov

- nepripustit’ zriad’ovania novej vyroby vyZadujicej pasmo hygienickej ochrany (PHO)
zasahujtce do jestvujicich funkénych ploch byvania,

pri umiestiiovani novych prevadzok do vymedzenych pldch je nutné vyjadrenie RUVZ-Humenné

o zavadnosti,resp. nezavadnosti prevadzky

- vuzemi bezpe¢nostného pasma VTL plynovodu mézu byt prevadzané len ¢innosti povolené
prevadzkovatel'om tohto plynovodu. Prevadzkovatel je icastnik izemného a stavebného konania
dotykajucich sa tohto tzemia.
Pripustné funkcie

- prevadzky priemyslu a skladového hospodarstva

- prevadzky vyrobnych sluzieb

Nepripustné funkcie
- byvanie,
- prevadzky ob¢. vybavenosti okrem vyrobnych sluZieb
- prevadzky rekrea¢ného a Sportového charakteru
- prevadzky ZivociSnej vyroby

Plochy nezavadnych prevadzok

Pripustné funkcie
- prevadzky skladového hospodarstva
- prevadzky vyrobnych sluZieb
- nezavadného priemyslu nevyZadujiceho si OP.

Nepripustné funkcie
- prevadzky pol'nohospodarskej vyroby
- byvanie,
- prevadzky ob¢. vybavenosti okrem vyrobnych sluzieb
- prevadzky rekreaného a Sportového charakteru

Plochy zariadeni pol'nohospodarskej vyroby

Prevadzku HD v lokalite NiZné Skropoce skuamulovat’ do kompaktného aredlu v severozapadnej Casti tejto
vyrobnej zény.

Pripustné funkcie
- prevadzky pol'nohospodarskej vyroby-rastlinnej a ZivociSnej

Nepripustné funkcie
- vSetky ostatné prevadzky



Plochy obéianskeho vybavenia

- za vhodnu povazovat’ polyfunkénost’ v kombinacii s funkciou byvania; u zariadeni vyrobnych sluzieb
v kombinécii s nevyrobnymi sluzbami resp-s-nezavadnonvyrobet;

- vramci ploch jednotlivych zariadeni OV realizovat’ parkoviska pre zdkaznikov , rozptylné peSie
plochy a sadovu vysadbu.

Plochy rekreicie a $portu
- nepripustit’ na tychto funkénych plochach — jestvujicich i novonavrhovanych — vystavbu
objektov a zariadeni s nesudvisiacou s touto funkciou,
- v maximéalnej miere tu realizovat’ vysadby krajinnej zelene ako v rdmci nich tak aj pril'ahlého okolia,
- v lesoparku nepripustit’ Ziadnu vystavbu mimo objektov drobnej architektiiry sldZiacich rekreécii.

¢) Zasady a regulativy pre umiestnenie verejného dopravného a technického
vybavenia tizemia

Doprava
- pri Zelezni¢nej trati Humenné-Medzilaborce vo vyhl'ade uvaZovat’ s elektrifikaciou,

- prietah cesty II/559 mimo zastavané tizemie obce upravit’ na kategériu C 9,5/70 podl'a STN 736101,

- prietahy eiest HH/5592-a HF/5593  111/3839 a 111/3840 zastavanym tizemim obce upravit’ na prislu§nd
kategdrie v zmysle platnej STN 736110 (MZ 8,5/50),

- cesty Ill-tich tried mimo zastavané uzemie obce upravit’ na kategdriu C 7,5/70 podla STN 736101
novonavrhované a jestvujice obsluzné komunikacie zriadit’ resp. upravit’ v kategériach podl'a platnej
STN 736110 (MO 7,5/30, MO 6,5/30, MO 5,5/30, MOU 6,5/30, MOU 5,5/30 MOU 2,75/30),

- zriadit navrhované plochy parkovisk v obci,

- realizovat’ pes$i komunika¢ny systém v obytnej z6ne,

- realizovat’ navrhované peSie turistické trasy v extravilane sidla,

- realizovat’ navrhované cyklotrasy,

- rezervovat priestor pre realiziciu mimotroviiovej krizovatky ciest I1/559 a I11/5592.

Vodné toky
- vramci protipovodiiovych opatreni na ricke Laborec v lokalite Na Putkach upravit’ smerovanie koryta

a jeho vegetacnd tpravu spojent so zvacSenim profilu na Q 100,
- vramci protipovodiiovych opatreni na rieke Udava upravit’ v dseku od jestvujiicej tpravy koryta po
ustie do Laborca vegetacnu tpravu so zviacsenim profilu na Q 100,

- vramci protipovodiiovych opatreni koryta vSetkych miestnych tokov v dsekoch v dotyku zastavanym
uzemim a dotyku s nim upravit’ na Q 100,

- pre ochranu obytného tizemia pred privalovymi povrchovymi vodami realizovat’ zachytné priekopy,

- pre potreby uprav audrzby vodného toku Laborec chranit koridor o Sirke 15m od brehovej Ciary
navrhovanej vegetacnej upravy koryta,

- pre potreby uprav audrzby vodného toku Udava chranit’ koridor o Sirke 10m od brehovej Ciary
jestvujucej resp. navrhovanej vegetacnej Upravy koryta,

- pre potreby tprav a tdrzby odvodiiovacich kanélov chranit’ koridor o §irke min. 5m od brehovej ¢iary

Zasobovanie vodou
- dobudovat rozvodni vodovodnii siet’ do navrhovanych lokalit.

Odkanalizovanie

- chranit koridor pre realizaciu dalSiecho useku kanalizaéného zberaca Hrabovec n/Laborcom -
Humenné, po obec Lubisa,

- chréanit koridor pre realizaciu kanaliza¢ného zberaca z obci Rovné, VySnny Hrusov a Adidovce,

- dobudovat’ verejnu kanaliziciu na celom tzemi obce,
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- dobudovat’ systém odvedenia dazd'ovych vod v zastavanom tizemi obce.

Zasobovanie elektrickou energiou

- zrealizovat’ navrhovanu trafostanicu TS6,

- zrealizovat’' NN rozvody v navrhovanej zastavbe,

- dobudovat’ systém verejného osvetlenia v zastavanom tizemi obce.

Zasobovanie plynom

- dobudovat rozvody plynu na dzemi obce.

- Realizacia prepojovaciecho VTL plynovodu Pol'sko-Slovensko - realizdcia uvedeného plynovodu je
podmienens dodrZanim podmienok zavere¢ného stanoviska MZP SR k EIA tejto stavby.

Zasobovanie teplom
- realizovat’" koncepciu lokdlneho zasobovania teplom na uzemi obce a podporovat vyuZivanie
alternativnych ekologicky nezdvadnych surovin pre vyrobu tepla z domécich zdrojov.

Telekomunikécie

- vytvarat’ podmienky na rozvoj globalnej informacnej spolo¢nosti skvalitiovanim infrastruktiry
informacnych systémov,

- reSpektovat’ jestvujice trasy dialkovych a oblastnych telekomunikacnych vedeni a prenosové
zariadenie radiotelefénnej siete GSM v lokalite Sucha,

- rekonstruovat’ miestne telekomunikaéné vedenia spojené s nahradenim vzdusnych vedeni tloZnymi
zemnymi kdblami.

- Chranit koridor pre umiestnenie optického kablu v trase paralelnej s VTL prepojovacim plynovodom

d) Zasady a regulativy pre zachovanie a ochranu kultirnohistorickych hodnét

Kultirne pamiatky

V Kkatastri obce Udavské sa nachadzaji nasledujiice kultirne pamiatky evidované v Ustrednom

zozname pamiatkového fondu v registri nehnutelnych NKP:

1. plynovy motor z mlyna, evidovany pod ¢islom 4277/0

Akékol'vek stavebnd ¢innost’ na pozemkoch tychto narodnych kultirnych pamiatok je mozna v zmysle
§32 a §27 zékona cislo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu len na zaklade rozhodnutia
Krajského pamiatkového dradu v PreSove.

Archeologické lokality
V katastri obce Udavské st evidované nasledujiice archeologické lokality:
1. mohyly z obdobia neskorej doby kamennej v polohe Nivky,
2. mohyla z neskorej doby kamennej v polohe na Na zahradze,
3. mohyly z neskorej doby kamennej v polohe Lacova,
4. mohyly z neskorej doby bronzovej v polohe Potdcky,
Akukol'vek stavebn, ¢i ind hospodarsku ¢innost’ na ploche tychto evidovanych archeologickych lokalit
je nevyhnutné vopred odsthlasit’ s Krajskym pamiatkovym tdradom v PreSove.

Mimo vysSie vymedzenych lokalit méZe dojst’ k poruSeniu d’al§ich dosial nezndmych archeologickych
objektov a ndlezov. V uvedenom pripade stavebnik je povinny vzmysle §40 pamiatkového zdkona
a vzmysle §127 zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov ozndmit’ kazdy archeologicky nélez
nijdeny pocas stavby miestne prisluSnému stavebnému tradu a Krajskému pamiatkovému tdradu
v PreSove aurobit’ nevyhnutné opatrenia, aby sa ndlez neposkodil alebo neznicil, pokial o flom
nerozhodne stavebny tdrad.
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e) Zasady a regulativy pre ochranu prirody a tvorbu Kkrajiny

- reSpektovat’ prvky ekologickej stability na vSetkych trovniach a povaZovat ich za plochy
s ekostaboliza¢nou a krajinotvornou funkciou,

- prvky ekologickej stability (biocentrd, biokoridory, interakéné prvky , genofondové plochy) vyuZzivat’
tak, aby nebola ohrozena ich primarna ekostabiliza¢na funkcia ,

- koryta miestnych vodnych tokov stabilizovat’ takym ekologicky vhodnym spdsobom , aby nebola
narusena ich funkcia biokoridorov,

- ozelenie a rekonStrukciu pobreZnych porastov regiondlnych biokoridorov — vodné toky Laborec a
Udava zrealizovat’ na zaklade odborného projektu,

- zachovat’ porastové Struktiry stkromnej zelene (ovocné sady a kriky) v okrajovych castiach sidla,
ktoré plnia funkciu zadkladného prvku lokilnej kostry ekologickej stability (KES),

- zabezpeCit, aby na plochach navrhovanych pre obytmi vystavbu bol dostatok verejnych ploch
tvoriacich uli¢né kostry zelene,

- zrekultivovat’ izemie skladky TKO po jej uzatvoreni ,

- zrealizovat’ izola¢nu zeleni po obvode hospodérskych prevadzok,

- vysadbu vSetkych druhov zelene realizovat’ na zédklade odbornych projektov sadovnickych dprav,

- pozdiz chodnikov prepédjajicich zastavané tizemie obce s tizemim extravilanu zaloZit' sprievodni
zelen,

zabezpecit' uplatiiovanie vhodnych protieréznych opatreni na plochach PPF so sklonom nad 7°,
zaloZenych na ochrannych agrotechnickych a ekostabilizacnych opatreniach.

Za plochy nihradnej vysadby zelene povaZovat’ navrhované plochy obojstranne pozdiz c.II/5592
v useku od rieky Laborec po obytni zénu a pozdlZ pristupovej komunikacie k hospodarskym arealom,
lesopark, rekreac¢ni zonu a plochy navrhovanej izolacnej zelene.

Prvky R-USES doplnit’ o navrhnuté prvky miestného systému ekologickej stability (M-USES)
- miestné biokoridory ( MBKk) - Volovy potok, Siroky potok a potok Babrak,
- miestne biocentrum (MBc) — lesopark.

f) Zasady a regulativy pre starostlivost’ o Zivotné prostredie
y g yp p

- prevadzat nakladanie s odpadom v sdlade s vypracovanym planom odpadového hospodarstva obce,

- zabezpecit' likvidaciu starych zat'azi ( divokych skladok, estetickych z4vad a t.d.) na izemi obce,

- zabezpeCit mozZnost zasobovania plynom kazdej b.j. a prevadzky vobci ako v sicasnosti
najekologickejSieho zdroja tepla ,
hospodarskych prevadzkach,

- zalozit zelen na vSetkych vhodnych plochach; zvysit’ estetiku obytnych skupin, uli¢énych
koridorov i samotnych objektov a zabezpecit’ ich permanentnd drzbu,

- vylucit realizicie novych obytnych stborov v stanovenych ochrannych pasmach,

- dobudovat splaskovi kanalizaciu v obci.

g) Vymedzenie zastavaného tizemia obce

Zastavané tizemie sa vymedzuje hranicou zastavaného tzemia obce k 1.1.1990 rozsirené o plochy
zastavané v dobe spracovania UPN-O a plochy navrhovanej zastavby.

Navrh hranice zastavaného tizemia je zdokumentovany v grafickej ¢asti UPN-O.

h) Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi

1. Pre zastavbu s obytnou a rekreacnou funkciou, ako aj pre vystavbu Skolskych
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a zdravotnickych zariadeni obc¢ianskej vybavenosti je potrebné reSpektovat’ tieto ochranné pasma (OP):
100m - od oplotenia hospodarskych arealov,
100m - od oplotenia arealov Zivoc¢isnej vyroby Minifarma a CO.BER Plus,
50m - od oplotenia jestvujiceho cintorina,
500m - od hranice pozemku skladky TKO (OP plati do doby sanacie skladky).

Cast’ k.i. Udavské sa nachadza v ochrannych pasmach a prekazkovych rovinich letiska pre
letecké prace v polnohospodarstve Udavské, uréenych rozhodnutim Stitnej leteckej in$pekcie
zn.1-141/84 zo dna 27,12,1984 av zmysle predpisu L 14Z- Letiskd pre letecké prace
v pol'nohospodarstve, lesnom avodnom hospodarstve, zktorych vyplyvaji nasledovné
obmedzenia:

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod.je stanovené:

- OP vodorovnej roviny s vy$kovym obmedzenim v drovni 191,6 m.n.m.Bpv,

- OP vzletovych a pribliZovacich rovin(sklon 2%-1:50) s vy§kovym obmedzenim 161,2 —
181,2 m.n.m.Bpyv,

- OP prechodovych ploch, (sklon14,32 — 1:7) s vy§Skovym obmedzenim 161,2-187,2m.n.m.
Bpv,

Ked'Ze sa jednotlivé ochranné pasma prelinaji je zavidzna vyska stanovend ochrannym pasmom s nizSou
hodnotou.

Nad tito vysku je zakdzané umiestiiovat akékol'vek stavby a zariadenia bez predchadzajiceho
suhlasu Dopravného uradu v procese prerokovavania izemného planu.

Dalsie obmedzenia st stanovené:
— priestorom s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN ( vedenie je potrebné rieSit
podzemnym kablom).
Prekazkové roviny je potrebné na zachovanie prevadzkovej spdsobilosti Letiska pre letecké
prace v pol'nohospodarstve Udavské reSpektovat’.

Upozornenie:

V Casti k.i. Udavské droven terénu uz presahuje vysky stanovené ochrannym pasmom
vodorovnej vySky letiska Udavské ( vyznacené vo vykrese. €.3 ), ¢o znamend Ze tvori letecku
prekazku. Dopravny trad zakazuje v tomto izemi umiestiiovat’ akékol'vek stavby.

Priebeh ochrannych pasiem je zdokumentovany vo vykresovej Casti (v.€. 3, 3a, 4).

V zmysle §28o0ds.3 a §30 leteckého zdkona je Dopravny udrad dotknutym orgdnom Stitnej spravy
v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych
pozemnych zariadeni ako aj pri d’al$ich stavbach , ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ leteckej prevadzky .
Na zéaklade toho je potrebné poziadat’ Dopravny drad o sthlas pri stavbach a zariadeniach:

— ktoré by svojou vySkou resp. svojim charakterom mohli narusSit’ obmedzenia stanovené vysSie
popisanymi ochrannymi pasmami Letiska Udavské,

— stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§30 ods,.1 pismeno a) leteckého zékona,

— stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach,
ktoré vy¢nievaji 100m a viac nad okolitd krajinu ( §300ds.1 pismeno b leteckého zakona)

— zariadenia, ktoré moézu rusit’ funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najmi zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods.1 pismeno c) leteckého zdkona
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— zariadenia, ktoré modZu ohrozit' let lietadla, najmid zariadenia na generovanie a zosilfilovanie
elektromagnetického Ziarenia , klamlivé svetlda asilné svetelné zdroje (§30 ods.1 pismeno d)
leteckého zdkona.

2. Preinvesti¢nu c¢innost kazdého druhu je potrebné reSpektovat’:

- ochranné pasmo I. stupnia od vodného zdroja pri Laborci,
- ochranné pasmo vzdusného el. vedenia VN 22 kV 10 m od krajného vodica na kazdu stranu,
- OP zékladiiovej stanice GSM — 25m,
- OP transformacnej stanice VN/NN — 10 m od konstrukcie transformovne,
- OP cesty II. tr. 25m na obe strany od osi cesty mimo zastavaného tizemia obce,
- OP ciest IIL tr. 20m na obe strany od osi cesty mimo zastavaného tizemia obce,
- OP Zeleznice — 60m na obe strany od osi krajnej kol'aje a 30m od Zelezni¢nej vlecky,
- OP plynovodov u ktorych je DN >700mm - 50m na obe strany
- BP plynovodov u ktorych je DN>500mm a tlak >4MPa - 200m - na obe strany
Pre ¢innosti v uvedenych pasmach platia nariadenia stanovené uvedenym zakonom
o energetike €.70/1998. Prevadzkovatel’ limituje mozni vynimku pre stavby v tomto pasme
v budicnosti do vzdialenosti min. 80m od osi potrubia.
- OP STL a NTL plynovych rozvodov v zastavanom tizemi - 1 m od osi potrubia na kazdu stranu,
- OP pre plynovody a plynové pripojky s menovitou svetlostou do 200mm v nezastavanom tzemi 4m
osi plynovodu na kazdu stranu,
- OP pre verejny vodovod a verejnu kanalizaciu 1,5m od vonkajSieho pddorysného okraja potrubia na
obidve strany,

2 - N3 - . v o, w
d y v o a tiatd

Chréanené koridory
V uzemi navrhujeme nasledujice chranené koridory:

- chréneny koridor §irky Sm pre vystavbu kanalizaénych zberacov-mimo zastavané tizemie obce

- chréaneny koridor vodného toku Laborec 15m po oboch stranich od brehovej Ciary,

- chréaneny koridor vodného toku Udava 10m po oboch stranich od brehovej ¢iary,

- chréaneny koridor drobnych vodnych tokov a odvodiiovacich kandlov 5Sm po oboch stranich od
brehovej Ciary,

- chranené dzemia RBk Laborec a Udava v Sirke 20m obojstranne od brehovych Ciar oboch vodnych
tokov.

Plochy vyZadujice zvySeni ochranu podla §12 Vyhlasky MZP SR &. 55/2001 Z.z.

V ki obce Udavské nie su evidované
- objekty na ktoré by sa vztahovala ochrana lozisk nerastnych surovin
- staré banské diela v zmysle !35 ods.1, zdkona ¢.44/1988,

Prieskumné dzemia
V k. u Udavské nie su st evidované prieskumné tizemia.




Rizikové faktory v tizemi

Svahové deformacie:

V k. G Udavské su registrované 4 svahové deformacie , 3 potencidlne a1 stabilizovana. Ide
o deforméacie typu zosuvu lokalizované v doline Volovského potoka ana svahoch Rebiakovej (vid'.
graficka Cast’,v.¢. 3,3a). Blizke okolie tychto lokalit je rovnako zaradené medzi rajony nestabilnych tzemi
so strednym stupiiom nachylnosti k aktivécii.
Sirie okolie uvedenych deformicii je klasifikované ako potencidlne nestabilné tizemie s nizkym stupiiom
nachylnosti k defirmécii.
Uvedené tizemia nie si vhodné pre pre stavebné ucely. UPN nenavrhuje v danych lokalitich Ziadnu
stavebnu ¢innost’.

Prirodzena radioaktivita:
Predmetné tizemie spada do nizkeho radénového rizika

Zaplavové uzemia:

V rieSenom tizemi sa pozdiZ tokov Laborec a Udava nachidzaji dzemia ohrozované povodiiami.
V grafickej casti ( vykr. ¢. 3, 3a, 5 ) su zobrazené zatopové Ciary pre Q100 ro¢nu vodu. Do realizacie
opatreni na zachytenie zaplavovej vody je nutné re$pektovat’ vypracované tidaje o povodilovom ohrozeni
a povodnovych rizikdch jednotlivych ploch , ktoré si zakreslené v mapach povodnového rizika-MPR
a mapach povodiiového ohrozenia-MPO.
Akékol'vek cinnost’, alebo povolovanie stavieb v tomto tizemi musi byt posudzovand stavebnym tradom
v zmysle zakona €.7/2010 Z.z. - o ochrane pred povodnami.

Enviromentalne zat'aze:

- skladovanie a distribucia paliv na Zelezni¢nej stanici Udavské, stupen priority K>65
- skladka priemyselného odpadu pod obal'ovackou, stupen priority K>65

- skladka a distribicia agrochemikélii v aredle PD, stupen priority ~K>65

- skladka priemyselného odpadu-Janov dol, stupen priority K 35-65
- obalovacka bitimenovych zmesi Udavské, stupei priority K>65

Uvedené zataze modzu negativne ovplyvnit moznosti d’alSieho vyuzitia dzemia. Na plochach tychto
tzemi je rizikova akakol'vek stavebnd ¢innost’.
3. Chranené tzemia:

Respektovat Chranené vtacie uzemie Laborecka vrchovina, ktoré zasahuje do vychodnej casti
katastralneho tzemia obce Udavské.

Respektovat’ navrhované tzemie — SKUEV 0895 Stredny tok Laborca
i) Plochy pre stavebné uzavery, asanacie a pre chranené ¢asti krajiny

Stavebné uzdvery ani asanicie sa na Uzemi k.d. obce nenavrhuju.

j) Ur&enie pre ktoré &asti obce je potrebné obstarat’ a schvalit’ UPN-Z

UPD na stupni UPN-Z nie je potrebné spracovat’ pre Ziadnu lokalitu. Pre navrhovanii rekreaénii zénu pri
Udave a pre navrhované obytné stibory v lokalitaich pod Horou a pri Udave je potrebné spracovat
podrobnejsiu dokumentéciu. Doporuc¢ujeme urbanistickd Stddiu.
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k) Plochy pre verejnoprospesné stavby, stavebné uzavery, asanacie a pre chranené ¢asti krajiny

Plochami pre verejnoprospesné stavby su vSetky plochy pozemkov na ktorych je navrhovana realizacia,
alebo udrzba stavieb, ktoré si uvedené v zozname verejnoprospe$nych stavieb v kapitole ,,l - Zoznam
verejnoprospesnych stavieb a opatreni vo verejnom zaujme*

Pozemky, stavby a prava k nim, potrebné na uskutoCnenie stavieb alebo opatreni vo verejnom zaujme,
mozno vyvlastnit' alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam moZno obmedzit rozhodnutim
stavebného tradu.

Plochy urc¢ené pre stavebnii uzaveru resp. asandciu nie si v UPN-O navrhované. Navrhované nie su ani
plochy pre chranené Casti krajiny.

1) ) Zoznam verejnoprospesnych stavieb a opatreni vo verejnom zaujme

Vymedzit’ plochy v k.u. obce Udavské je potrebné pre tieto verejnoprospesné stavby, t.j. stavby, na
realizaciu ktorych mozno pozemkKy vyvlastnit’, alebo vlastnicke prava k nim obmedzit’ v zmysle §108
stavebného zakona ¢. 50/1976 v platnom znen:
rekonsStrukcia cesty 11I/559 na poZadované §irkové parametre,
rekonsStrukcia ciest H/S5592-aHH5593 111/3839 a I1I/ 3840 na poZadované Sirkové parametre,
vystavba a rekonStrukcia miestnych komunikacii,
vystavba hlavnych peSich komunikécii,
plochy pre vyhl'adové spristupnenie izemnych rezerv pre bytovi vystavbu,
upravy koryt vSetkych tokov v rieSenom tizemi na kapacitu Q 100, stavby protipovodiiovych opatrent,
realizicia zachytnych priekop,
vystavba novych a rekonstrukcia jestvujicich transformacnych stanic a elektrickych vedeni,
dobudovanie vodovodnej siete,
. dobudovanie kanalizacne;j siete,
. plynofikécia jestvujuicej i novonavrhovanej zastavby,
. rekonStrukcia jestvujicich resp. vystavba novych trds a zariadeni telekomunikacii,
. sanécia zdevastovaného lizemia zamerand na likvidaciu hygienickych a ekologickych zatazi.
. vystavba prepojovacieho VTL plynovodu Pol'sko-Slovensko
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